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CLASIFICACIÓN / CLASSIFICATION / CLASSEMENT 
EN ISO 14341-A: G 42 2 M21 Z 
AWS A5.18: ER70S-G 

DESCRIPCIÓN GENERAL / GENERAL DESCRIPTION / DESCRIPTION GÉNÉRAL 

 
POSICIONES DE SOLDADURA / WELDING POSITIONS / POSITIONS DE SOUDAGE 

 

 
       

EN ISO 6947 PA PB PC PF PG PD PE 
AWS A3.0 1G 2F 2G 3G 3G 4F 4G 

 
COMPOSICIÓN QUÍMICA / CHEMICAL COMPOSITION / COMPOSITION CHIMIQUE 

 
C Si Mn S P Ni Mo Al Ti + Zr 
* * * * * * * * * 

 
PROPIEDADES MECÁNICAS / MECHANICAL PROPERTIES / PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES 

 
 

 
PROPIEDADES DE SOLDADURA / WELDING PROPERTIES / PROPRIÉTÉS DE SOUDAGE 

 
Ø (mm) I (A)   GASES DE PROTECCION/SHIELDING GASES/GAZ DE PROTECTION 

0,8 60-200   M21 Ar/CO2 (CO2: 15-25%) 
1 80-260     

1,2 100-320     
       

* Los rangos de composición química no están especificados. Los consumibles para los cuales la composición química no está en la 
Tabla 3A (ISO 14341) se deben simbolizar de modo similar y prefijarse con la letra Z.  

 
 

  

NOMBRE COMERCIAL / COMMERCIAL ITEM / NOM COMMERCIAL: 

Hilo ER70S-G (Galvanizado) 
 Wire ER70S-G (Galvanised) 

 
Hilo no cobreado para soldadura de acero al carbono y al carbono-manganeso con resistencia a la tracción de hasta 510 MPa. 
Adecuado para soldar planchas delgadas, galvanizadas o electro galvanizadas. Hilo con bajas proyecciones. Utilizado bajo mezcla 
Ar/CO2. 

 
Fil non-cuivré pour le soudage des aciers au carbone et au carbone-manganèse avec résistance à la traction jusqu’à 510 MPa. 
Approprié pour le soudage de tôles fines, galvanisés ou électro-galvanisés. Fil avec baisses projections. Conseillé avec de la 
mélange Ar/CO2. 

 
Non copperplated wire for carbon and carbon-manganese steel with resistance to traction until 510 MPa. Appropriate for welding 
of thin sheets, galvanised or electro-galvanised. Wire with low splatters. Recommended with mixture Ar/CO2. 

ISO 14175 Rm (N/mm2) Rs (N/mm2) A(%) KV(J) °C  CORRIENTE / CURRENT / COURANT 
M21 440 520 28 130 -20  DC+ 
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